
INNOVATION LEADS TO VALUE 

SWE 90UF-2PB MINIKOPARKA                                              

Konstrukcja maszyny została zaprojektowana z myślą o pracy w ograniczonej przestrzeni — kompaktowe nadwozie nie wychodzi poza 
obrys gąsienic, a funkcja bocznego wychylenia ramienia umożliwia precyzyjne operowanie tuż przy przeszkodach. Takie rozwiązanie 
zwiększa mobilność i efektywność podczas realizacji prac w wąskich i trudnodostępnych miejscach.

Kabina operatora została stworzona z naciskiem na ergonomię i intuicyjną obsługę. Zintegrowane inteligentne systemy sterowania, 
funkcja uruchamiania jednym przyciskiem oraz 7-calowy ekran dotykowy umożliwiają łatwy dostęp do danych operacyjnych i stanu 
maszyny w czasie rzeczywistym.

Elektryczny, proporcjonalny joystick pozwala na precyzyjne sterowanie osprzętem pomocniczym. Dodatkowo możliwa jest regulacja 
przepływu w układzie hydraulicznym, co pozwala dopasować parametry do różnych typów osprzętu i zapewnia płynne, skoordynowane 
działanie w zróżnicowanych zadaniach.

Elementy osłonowe zostały zaprojektowane z myślą o łatwym dostępie serwisowym — szeroko otwierane panele oraz demontowalne 
krawędzie platformy roboczej umożliwiają szybki wgląd do głównych podzespołów i usprawniają czynności konserwacyjne.

Dwusekcyjne ramię robocze zapewnia szeroki zakres pracy i kompatybilność z różnorodnym osprzętem, umożliwiając elastyczne 
zastosowanie maszyny w różnych warunkach terenowych i środowiskach pracy.

Moc silnika: 46.2 kW (62,83 KM) / 2 200 obr./min                         Masa całkowita: 9.6 t



SWE 90UF-2PB SPECYFIKACJA
TECHNICZNA 
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Specyfikacja i osiągi maszyny
Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 6 535 x 2 270 x 2 735 

Masa robocza t 9.6 

Pojemność łyżki (standardowa) m³ 0.26 

Siła kopania łyżki kN 63.5 

Siła kopania ramienia kN 38 

Maksymalna siła uciągu kN 71 

Prędkość jazdy (maks./min.) km/h 4.7 / 2.7 

Zdolność pokonywania wzniesień % 70 

Nacisk na grunt kPa 41.2 

Prędkość obrotu obr./min 10 

Silnik

Producent YANMAR 

Model 4TNV98C-SSU(Euro V) 

Maks. moment obr. Nm / obr./min 241 / 1 430 

Pojemność l 3.3 

Moc/Prędkość obrotu kW / obr./min 46.2 / 2 200 

Pojemność zbiornika paliwa l 120 

Pompa główna
Typ 1 pompa tłokowa o zmiennej wydajności

Wydajność l/min 158.4 

Ciśnienie zaworu przelewowego MPa 28 

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego l 80 

Zakres pracy
Długość wysięgnika mm 1 950 + 2 050 

Długość ramienia mm 2 100 

a Maksymalna wysokość kopania mm 8 240 

b         Maksymalna wysokość wysypu mm 6 135 

c         Maksymalna głębokość kopania mm 4 735 

d         Maksymalna pionowa głębokość kopania mm 4 140 

e         Maksymalny zasięg kopania mm 8 035 

f         Maksymalny zasięg kopania na gruncie mm 7 875 

g         Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza mm 450 

h Maksymalna głębokość kopania lemiesza mm 485 

r Minimalny promień obrotu mm 2 840 

Wymiary zewnętrzne
A         Długość do środka rolek mm 2 270 G        Prześwit podwozia mm 400 

B         Całkowita długość gąsienicy mm 2 900 H        Wysokość gąsienicy mm 678 

C Prześwit przeciwwagi mm 800 I         Długość całkowita mm 6 535 

D Promień obrotu platformy mm 1 430 J Wysokość do szczytu kabiny mm 2 735 

E Szerokość podwozia mm 2 250 K        Szerokość nadwozia mm 2 220 

F Szerokość gąsienicy mm 450 

Powyższe parametry mogą ulec zmianie w związku z ulepszeniami produktu.


